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ALV01
Denge Ağırlıklı Garaj Vinci

Model

J (Mm)

B (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 1

950

500

1170

1150

3200

ALV 01

Teknik Detaylar
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Teknik Detaylar

ALV06
Düz Ağır Tip Hidrolik Garaj Vinci

Model

Ağırlık (Kg)

Ölçü I (Mm)

Ölçü J (Mm)

Ölçü E (Mm)

Ölçü B (Mm)

Ölçü K (Mm)

Ölçü A (Mm)

Ölçü D (Mm)

Ölçü C (Mm)

Ölçü H (Mm)

Ölçü G (Mm)

Kapasite Ton

-

3

270

250

1170

1170

1050

1420

3870

2425

2000

2000

ALV 06
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Teknik Detaylar

LV
Düz Hidrolik Garaj Vinci

LV 03

LV 02

LV 01

Model

3

2

1

Kapasite
Ton

1960

1900

1900

Ölçü
A
(Mm)

1670

1670

1800

Ölçü
B
(Mm)

1117

1117

1300

Ölçü
C
(Mm)

1900

2850

2850

Ölçü
D
(Mm)

410

410

460

Ölçü
G
(Mm)

1200

1000

1000

Ölçü
H
(Mm)

1115

1115

1320

Ölçü
I
(Mm)

1480

1337

1337

Ölçü
K
(Mm)

170

185

146

Ağırlık
(Kg)
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Teknik Detaylar

LKV01
Katlanır Hidrolik Garaj Vinçlerı̇

I (Mm)

Model

F (Mm)

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

H (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 1

160

105

650

1250

1650

1800

1040

2800

LKV 01



6

Teknik Detaylar

HGK02A
Alçak Profil 2 Ton Hidrolik Garaj Krikosu

Model

F (mm)

E (mm)

B (mm)

A (mm)

D (mm)

C (mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 2

70

45

145

370

850

500

1000

HGK 02A
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Teknik Detaylar

HGK02
Normal Profil 2 Ton Hidrolik Garaj Krikosu

Model

F (Mm)

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 2

47

120

160

850

500

360

1100

HGK 02
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Teknik Detaylar

HGK03
Normal Profil 3 Ton Hidrolik Garaj Krikosu

Model

F (Mm)

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 3

55

170

130

850

500

360

1335

HGK 03
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Teknik Detaylar

HGK03A
Alçak Profil 3 Ton Hidrolı̇k Garaj Krikosu

Model

F (Mm)

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 3

80

65

515

145

850

386

1300

HGK 03A
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Teknik Detaylar

HGK05
5 Ton Hidrolik Garaj Krikosu

Model

F (M m)

E (M m)

B (M m)

A (Mm)

D (M m)

C (M m)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 5

74

210

140

570

850

380

1500

HGK 05
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Teknik Detaylar

HGK10
Normal 10 Ton Hidrolik Garaj Krikosu

Model

F (Mm)

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 10

140

270

200

650

980

450

1667

HGK 10
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Teknik Detaylar

HGK15K
Kısa / Normal 15 Ton Hidrolik Garaj Krikosu

Model

F (Mm)

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 15

140

270

200

650

980

450

1667

HGK 15K
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Teknik Detaylar

HGK15U
Uzun / Normal 15 Ton Hidrolik Garaj Krikosu

Model

F (Mm)

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 15

150

270

200

650

980

450

1900

HGK 15U
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Teknik Detaylar

HGK20
Normal 20 Ton Hidrolik Garaj Krikosu

Model

F (Mm)

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 20

175

270

200

650

980

450

2150

HGK 20
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Teknik Detaylar

HGK30
Normal 30 Ton Hidrolik Garaj Krikosu

Model

F (Mm)

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 30

270

200

200

650

980

450

2350

HGK 30
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Teknik Detaylar

HPK01
2 Kademeli 40-20 Ton Hidro Pnömatik Kriko

Bar

Model

E (mm)

B (mm)

A (mm)

D (mm)

C (mm)

Kademe

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton)

1. Kademe (Ton)

2. Kademe (Ton)

2

75

20

40

370

200

800

265

1540

 8/12

40   20

HPK 01
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Teknik Detaylar

HPK02
3 Kademeli 70-40-20 Ton Hidro Pnömatik Kriko

Bar

Model

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Kademe

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton)

1. Kademe (Ton)

2. Kademe (Ton)

3. Kademe (Ton)

3

70

20

92

40

185

320

420

900

1300

 8/12

HPK 02

70   40   20
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Teknik Detaylar

Bar

Model

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Kademe

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton)

1. Kademe (Ton)

2. Kademe (Ton)

2

15

50

30

170

280

640

330

1440

 8/12

30   15

HPK 03

HPK03
2 Kademeli Mobil 30-15 Ton Hidro Pnömatik Kriko
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Teknik Detaylar

HPK04
3 Kademeli 45-15 Ton Hidro Pnömatik Kriko

Bar

Model

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Kademe

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton)

1. Kademe (Ton)

2. Kademe (Ton)

3. Kademe (Ton)

3

15

30

45

84

150

270

320

900

1300

 8/12

HPK 04

45   30   15
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Teknik Detaylar

BJ03
3 Ton Körüklü Kriko

Model

Kriko Türü

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton)

Min Yükseklik (Mm)

Max Yükseklik (Mm)

Çalışma Basıncı (Bar) 8

3

35

160

350

BJ 03

Pnömatik
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Teknik Detaylar

MS500
Motor Sökme Sehpası

Model

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Kg)

32

500

MS 500
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Teknik Detaylar

MA500
Motor Askısı

Model

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Kg)

18

500

MA 500
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Teknik Detaylar

SKD500
Dikey Şanzıman Krikosu

Model

E (Mm)

B (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Kg)

30

315

500

540

1200

2000

SKD 500
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Teknik Detaylar

SKY01
Yatay Şanzıman Krikosu 1 Ton

Model

F (Mm)

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 1

55

780

370

520

290

640

1000

SKY 01
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Teknik Detaylar

SKY02
Yatay Şanzıman Krikosu 2 Ton

Model

F (Mm)

E (Mm)

B (Mm)

A (Mm)

D (Mm)

C (Mm)

Ağırlık (Kg)

Kapasite (Ton) 2

77

510

370

850

230

640

1020

SKY 02
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Teknik Detaylar

KL15
Hidropinömatik Kanal Krikosu

Model

Kapasite (Ton)

Strok Boyu (mm)

15

50

KL 15
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